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Cerberus™ PRO

Tűzjelző központ
FC721

Kompakt, előszerelt, mikroprocesszor-vezérelt tűzjelző központ felhasználóbarát
kezelő egységgel

● Tűzjelző központ 126 címzett eszközig
● Vészeseti tápellátás akár 72 órán keresztül
● A központ felismeri az C-NET-es eszközöket és automatikusan beolvassa azokat

(“Auto-konfigurálás” parancs) alapszintű védelmet megvalósítva ezáltal
● Komplex alkalmazások és vezérlések rugalmas programozása
● Távoli hozzáféréssel letölthető és feltölthető konfiguráció
● Igény szerint választható kiegészítők: nyomtató, kulcsos kapcsolók, LED-es

megjelenítők
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Jellemzők és funkciók

Rendszer

1 Tűzcsappantyú aktuátorral

Hiba átjelzés (távfelügyeletre)

Riasztás átjelzés (távfelügyeletre)

A fenti ábra részletes jelölésekkel ellátott verziója további információkkal kiegészítve meg-
található az 'A6V10332842' jelölésű “Tervezési segédlet” dokumentumban, lásd a 'Termék
dokumentáció' fejezetet.

http://www.siemens.com/buildingtechnologies
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Tűzjelző központok

Általános jellemzők és funkciók
● Jelfeldolgozás Cerberus PRO érzékelő rendszertől
● Opcionális RS232 és RS485 soros interfész modulok
● Huroktáplált C-NET-es szinti kezelő/kijelző egységek, riasztásjelző eszközök és

szinoptikus megjelenítő egységek
● Földzárlat figyelés az összes érzékel jelvonalnál
● Integrált vészeseti üzem funkció
● Szabadon konfigurálható, idő-függő vezérlések opcionális heti kapcsolási programmal
● Érzékelő paraméterek automatikus átváltása idő vagy üzemmód szerint
● Huroktáplált hangjelzők / hangjelzős aljzatok (kiegészítve fényjelzéssel vagy hangszóró

kimenettel) szinkronizált vezérlése
● A tűzjelző központ és a tűzjelző rendszer egyedileg konfigurálható a 'Cerberus-

Engineering-Tool' szoftverrel
● Frissíthető firmware az összes processzor-vezérelt tűzjelző központ részegységnél
● Felhasználói szövegek közvetlenül módosíthatók a kezelő egységen vagy a 'Cerberus-

Engineering-Tool' szoftverrel
● Összesen 13’000 esemény kérdezhető le az esemény memóriából különböző szűrési

kritériumok szerint
● Automatikus nyári/téli idő átváltás

Tűzjelző központ specifikus jellemzők

FC721-ZZ Ház (Eco)

Érzékelő jelvonal (C-NET)
● 126 cím
● 1 hurok/2 vonal
Jellemzők:
● Beépített kezelő egység
● 70 W-os tápegység
● Maximális akkumulátor kapacitás: 7 Ah
Kezelő egység opciók:
● Esemény nyomtató, FTO2001-A1
● Kulcsos kapcsoló (Kaba), FTO2005-C1
● Kulcsos kapcsoló (Nordic), FTO2006-B1

FC721-YZ Ház (Eco)

Érzékelő jelvonal (C-NET)
● 126 cím
● 1 hurok/2 vonal
Jellemzők:
● Beépített kezelő egység LED-es megjelenítővel
● 70 W-os tápegység
● Maximális akkumulátor kapacitás: 7 Ah
Kezelő egység opciók:
● Kulcsos kapcsoló (Kaba), FTO2005-C1
● Kulcsos kapcsoló (Nordic), FTO2006-B1
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Kiegészítők

FH7201-Z3 Ház (Eco)

● Üres ház szabad felhasználásra
● 430 x 398 x103 mm
● pl. további akkumulátorokhoz, kezelő egység kiegészítőkhöz vagy esemény

nyomtatókhoz
● Akkumulátor férőhely:

– 2x FA2003-A1 (7 Ah)

FH7202-Z3 Ház (Standard)

● Üres ház szabad felhasználásra
● 430 x 398 x183 mm
● pl. további akkumulátorokhoz, kezelő egység kiegészítőkhöz vagy esemény

nyomtatókhoz
● Akkumulátor férőhely:

– 2x FA2003-A1 (7 Ah) vagy
– 2x FA2004-A1 (12 Ah)

FTO2001-A1 Esemény nyomtató

● Hőpapíros nyomtató kezelő egységbe vagy kiegészítő egységre szerelve
● Illeszthető RS232 modullal (FCA2001-A1) (külön kell megrendelni)
● Összes fontos esemény naplózása úgy, mint riasztások, hibák, kikapcsolások

és teszt funkciók

DL3750+ Mátrix nyomtató (külső)

● Külső mátrix nyomtató (Siemens által javasolt típus)
● Támogatott nyomtatási hiba felügyelet
● Illeszthető RS232 modullal (FCA2001-A1) (külön kell megrendelni)
● Illeszthető Ethernet-en keresztül PS104 (gyártó: SHE Technology) nyomtató

szerverrel

Alkalmazási terület
Ez a tűzjelző központ ideális kisebb tűzjelző telepítéseknél, pl. műhelyekben vagy
hotelekben.
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Design

Funkcionális részegységek

Kezelő egység
A kezelőegység az alábbi részegységeket tartalmazza:
● CPU modul és elektronikai egység
● Ethernet csatlakozó
● Csatlakozási hely RS232, RS485 modulok részére
● Kialakított hely 'Kaba' vagy 'Nordic' kulcsos kapcsolónak
● Kialakított hely esemény nyomtatónak

Periféria kártya
A periféria kártya az alábbi részegységeket tartalmazza:
● Csatlakozók az alábbiakhoz:

– C-NET hurkok
– Átjelzés (riasztás, hiba)
– Hangjelző kimenet
– Programozható ki- és bemenetek
– Felügyelt riasztás és hiba kimenetek
– Tápegység és vészeseti tápellátás

Tápegység 70 W vészeseti energiaellátás
Tápegység biztosítja a hardver egységek tápellátását és tölti az akkumulátorokat.
Hálózati feszültség kiesése esetén akkumulátorok biztosítják az energiaellátást.

Programozás
A következő szoftverrel valósítható meg a rendszer programozás felhasználói igényeknek
megfelelően:
●  Cerberus-Engineering-Tool
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Kezelés
Minden központ tartalmaz egy beépített kezelőegységet.
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Pozíció Megjegyzés

1 8 soros LCD kijelző 40 karakter / sor részletes szöveges információ
megjelenítése az összes előforduló eseményről:
● Esemény típus, esemény helyszín, kezelési állapot
● Közvetlen utasítások megjelenítése riasztáskor, segítve a kezelő

személyzet munkáját
● Kényelmes kezelhetőség funkció gombokkal és navigációs gombokkal

2 Riasztás jelző, pirosan villog riasztás esetén

3 4 db konfigurálható LED felirat mezőkkel

4 Funkció gombok állapottól függő kezelési opciókkal

5 2 db programozható nyomógomb LED-del

6 'Zümmer némítás', 'Nyugtázás' és 'Törlés' nyomógombok

7 Nyomógomb riasztási üzenetek léptetésére

8 Navigációs – és menü vezérlő nyomógombok

9 Billentyűzet numerikus és alfanumerikus szöveg bevitelhez, pl. jelszó vagy
felhasználói szöveg

10 Riasztás szervezési opció nyomógombjai

11 Nyomógomb és LED hangjelző berendezésekhez

12 Opcionális kulcsos kapcsoló kezelés engedélyezéshez (Kaba vagy Nordic)

13 Beilleszthető felirat mezők

14 Opcionális kiegészítő 24 db LED-es kijelző mezővel,
1 db piros/zöld + 1 sárga LED-del mezőnként
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Központ felépítése

FC721 központ felépítése
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Poz. Megnevezés Típus Megjegyzés

Alap felszereltség

1 Ház (Eco) FH7201-A1 1-5à Alap felszereltség

2 Periféria kártya (1-hurkos) FCI2010-A1

3 Tápegység (70 W) FP2015-A1

4 Hálózati csatlakozók TS35 szerelő
sínen

- Egyéb csatlakozók, relék modulok, stb...
elhelyezéséhez

5 Kezelő egység FCM72xx-xx Beépített kezelőegység processzorral

6 Akkumulátor férőhely - 2x 12 V / 7 Ah

Kiegészítők

7 Relé modul Z3B171 Relék a vezérlésekhez

8 Kulcsos kapcsoló (Kaba) FTO2005-C1 Kezelés engedélyezéséhez

Kulcsos kapcsoló (Nordic) FTO2006-B1

9 RS485 modul (izolált) FCA2002-A1 RS485 porttal rendelkező eszközökhöz

RS232 modul (izolált) FCA2001-A1 RS232 porttal rendelkező eszközökhöz

10 Akkumulátor (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1 Vészeseti tápellátáshoz

11 19" szerelő készlet FHA2016-A1 19” rack szekrénybe illesztéshez

12 Kábel készlet (kommunikáció) FCA2014-A1 Flexibilis kábelcsatlakozás a kezelő egységen
lévő modulokhoz
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Típus áttekintés

Ház (Eco)

Típus jelölés FC721-ZZ FC721-YZ

Rendelési szám S54400-C32-A2 S54400-C32-A3

Címzett C-NET eszközök száma 126

Jelvonalak száma:

Hurok vagy 1

Vonal 2

Tápegység 70 W

Max. akkumulátor méret 7 Ah
LED-es megjelenítők
(1 piros/zöld + 1 sárga LED)

- 24
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Rendelési adatok

Tűzjelző központok

Típus Megnevezés Tömeg Rendelési szám

FC721-ZZ Tűzjelző központ (1L) 6,784 kg S54400-C32-A2

FC721-YZ Tűzjelző központ (1L, 1LED) 6,904 kg S54400-C32-A3

Kiegészítők

Típus Megnevezés Tömeg Rendelési szám

FTO2001-A1 Esemény nyomtató 0,141 kg A5Q00010126
DL3750+ Mátrix nyomtató (külső) 7,300 kg A5Q00023962

FH7201-Z3 Ház (Eco) 5,518 kg S54400-B72-A1

FH7202-Z3 Ház (Standard) 7,268 kg S54400-B70-A1

Z3B171 Relé modul 250 V AC / 10 A
(1 relé)

0,042 kg 4843830001

FTO2005-C1 Kulcsos kapcsoló (Kaba) 0,083 kg A5Q00010113

FTO2006-B1 Kulcsos kapcsoló (Nordic) 0,046 kg A5Q00010129

FCA2001-A1 RS232 modul (izolált) 0,033 kg A5Q00005327

FCA2002-A1 RS485 modul (izolált) 0,027 kg A5Q00009923

FCA2014-A1 Kábel készlet (kommunikáció) 0,126 kg A5Q00023027

FHA2016-A1 19" szerelő készlet 3,000 kg A5Q00020179

Külső tápegység

Típus Megnevezés Tömeg Rendelési szám

FP2004-A1 Tápegység szett (150 W, A) üres
szekrénybe telepítve EN szerinti
megfelelőséggel

1,286 kg A5Q00020825

FP2015-A1 Tápegység szett (70 W) üres
szekrénybe telepítve EN szerinti
megfelelőséggel

1,300 kg S54400-B121-A1

FP120-Z1 Tápegység szett 70 W 3,920 kg S54400-S122-A1

Akkumulátorok

Típus Megnevezés Tömeg Rendelési szám

FA2003-A1 Akkumulátor (12 V, 7 Ah, VdS) 2,350 kg A5Q00019353

FA2004-A1 Akkumulátor (12 V, 12 Ah, VdS) 3,750 kg A5Q00019354

BAT12-25 Akkumulátor (12 V, 25 Ah, VdS) 7,8 kg S54302-Z102-A1

FHA2061-A1 Szerelő készlet (akkumulátorhoz) ‒ S54400-B91-A1
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Termék dokumentáció

Megnevezés Dokumentum azonosító

Rendszer dokumentáció

Rendszer leírás A6V10210355

Termék adatok A6V10210368

Tervezés A6V10210362

Szerelés/telepítés A6V10210390

Adatlapok

FC721 - tűzjelző központ A6V10203220

FC722 - tűzjelző központ A6V10206525

FC723 - tűzjelző központ modernizációhoz A6V10379246

FC724 - tűzjelző központ A6V10207176

FC726 - tűzjelző központ (moduláris) A6V10263277

FT724 - tűzjelző kezelő egység A6V10207898
Tűzjelző rendszer integrált egy-szektoros
oltó rendszerrel

A6V11480005

Hálózati biztonsági útmutató A6V101039439

Tervezési segédlet A6V10332842

Az összes vonatkozó egyéb dokumentáció úgy, mint környezetvédelmi nyilatkozatok, CE
minősítések, stb. letölthetők az alábbi internetes oldalról:
http://siemens.com/bt/download

Garancia

A konkrét alkalmazások műszaki adatai csak a "Eszköz kombinációk" fejezetben felsorolt
Siemens termékekkel együtt érvényesek. A Siemens elutasít minden olyan garanciális
igényt, ahol harmadik féltől származó termékek kerülnek felhasználásra.

http://siemens.com/bt/download
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Műszaki adatok

FC721

Tápellátás

Hálózati feszültség AC 97...127 V / AC 196...253 V

Tápegység 70 W

Üzemi feszültség DC 20,5…28,6 V

Üzemi áramfelvétel Max. 2,5 A

Akkumulátor kapacitás 2x 12 V, 7 Ah

Akkumulátor felügyelet van

Hálózat felügyelet van

Bemenetek / kimenetek

Kompatibilis érzékelő család Cerberus PRO (C-NET)

Címzett eszközök száma Max. 126

Integrált hurok kártyák 1

Integrált jelvonalak száma:

● Hurok vagy 1

● Vonal 2

Integrált bemenetek / kimenetek:

● RT riasztás (átjelzés) relé kimenet 1

● RT hiba (átjelzés) relé kimenet 1

● Felügyelt riasztás kimenet 1

● Felügyelt hiba kimenet 1

● Felügyelt hangjelző kimenet 1

● Programozható be-/kimenetek 4
Interface-ek

Kezelő egység beépített

Illeszthető RS232, RS485 modulok 1
Szerelési hely kábel szetthez
(kommunikáció)

1

Ethernet port RJ45 1

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -8…+42 °C

Tárolási hőmérséklet -20…+60 °C

Páratartalom (nem lecsapódó) ≤95 % rel.

Maximum tengerszint feletti magasság 3700 m
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FC721

Mechanikai adatok

Méretek (Sz x M x M):

● ház fedél nélkül 430 x 398 x 80 mm

● ház fedéllel együtt 430 x 398 x 103 mm

Védettségi kategória (IEC 60529) IP30

Szín:

● Ház ~RAL 7035 világos szürke

● Fedél ~RAL 000 50 00

Tanúsítások

VdS ‒

LPCB 126bn/05

FM 3051081

Siemens Schweiz AG; Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug

Technical data: see doc. A6V10210355
09

FC721 - Control and Indicating Equipment incl. FP2001 or FP2015 - 70W/24VDC Power Supply Equipment for use
in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-2 / EN 54-4 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2014/35/EU (LVD): EN 60950-1 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581
The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC), which is

obtainable via the Customer Support Center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download
DoP No.: 0786-CPR-20767; DoC No.: CED-FC721

0786 FC721-HZ / FC721-YZ / FC721-ZZ


