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1. Haldzati alapfogalmak

e  DHCP: haa DHCP engedélyezve van, a rogzitd a routerrdl kéri le az IP cim, alhaldzati maszk, alapértelmezett atjard
és a DNS szerverek adatait. A DHCP opcié haszndlata nem javasolt, mindig fix IP cimet hasznaljon!

e IP cim: itt adhatd meg, hogy a rogzité milyen IP cimen legyen elérhet6 a haldzaton. Egy egyszer(i haldzat esetén

a rogzit6 és a kliensgép IP cime egy tartomanyba kell, hogy essen (azaz az IP cim elsé harom tagja egyezzen meg,

a negyedik pedig kilonbdzzén — pl. a rogzité 10.0.0.1, a kliens 10.0.0.2).

Alhalézati maszk: ez a bedllitds az egyes alhalézatok kozotti atjdrhatdsagot szabalyozza. Az esetek legnagyobb

részében 255.255.255.0 az értéke.

Atjaré: a haldzat routerének IP cime. Ha nincs router, csak switch, akkor ez a mez6 iiresen hagyhaté.

Els6dleges DNS szerver: id6szerver vagy dinamikus DNS szerverhez valé kapcsolddasnal a kiilsé DNS szerver irja

at a domain neveket IP cimekre.

Masodlagos DNS szerver: ha az elsGdleges DNS szerver nem érhetd el, ezt hasznalja a rogzitd.

2. HIKVISION ESZKOZOK ELNEVEZES MAGYARAZAT

Hikvision TurboHD eszk6z6k elnevezés\kédszam magyarazat

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/video/turbo-hd-kodszam-magyarazat

Hikvision IP eszk6z6k elnevezés\kddszam magyarazat

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/video/ip-eszkozok-kodszam-magyarazat

3. S/ZOFTVEREK

A szoftverek legfrissebb verzidi letolthet6ek a Letdltések weboldalunkrél.

3.1.1. HIKVISION SADPTOOL

Az SADP telepit6i szoftver felismeri a hal6zaton talalhatd Hikvision eszkdzdket és lehetéséget ad ezek
aktivalasara, jelszo6 visszaallitasara, hal6zati paramétereinek modositasara.

3.1.2. HIKVISION STORAGE AND NETWORK CALCULATOR

A Storage and Network Calculator szoftver hasznalhaté a sziikséges tarhely, régzithetd idétartam és
savszélesség kiszamitasahoz

3.1.3. BATCH CONFIGURATION

A Batch Configuration szoftver alkalmas egy vagy tobb eszk6z paramétereinek konfiguralasara akar egyszerre
is.

3.1.4. IVM&-4200

Elékép, visszajatszas, riasztas kezelés, térképes megjelenités videotechnikai eszk6z6khoz, valamint tavoli
konfiguralas videotechnikai és IP kaputelefon (v1.5) eszkdzokh6z. Magyar nyelv eléréséhez szikséges a
tomoritett faljban talalhatd Multilangual Package telepitése és a szoftverben a nyelv megvaltoztatasa.
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4. STORAGE AND NETWORK CALCULATOR

Tarhely, rogzithet6 idGtartam és savszélesség kiszamitasahoz a Storage and Network Calculator szoftver
haszndlhaté.

4.1.1. ESZKOZ HOZZAADAS

Eszk6z hozzaadas a program féképernyG6jén torténik és az alabbi paraméterek megaddsa sziikséges.

e PALvagy NTSC - Eurdpai szabvany alapjan a PAL sziikséges
e Channel name - elnevezhetdek a csatornak/kamerak
e Channel number - csatorna/kamera darabszam
e Encoding - a kameranak megfelel6 kddolas kivalasztdsa szikséges, a legljabb Hikvision termékek
hasznalatanadl elérhetd a H.265+, amivel jelentds tarhely és savszélesség csdkkenés érhet6 el
e Resolution - csatorna/kamera felbontas
e Frame Rate FPS - Képkockasebesség (megfelel6 frame rate kivalasztassal tudjuk csdkkenteni tarhelylnk
kapacitas igényét, mindig a projekt kériilményeihez igazitsuk!)
o Ajanlott frame rate (Vided)
= >60 FPS - rendszdmolvasas mozgé jarm(ivon
= >25FPS -Kaszind
= 20-25 FPS - Pénztar, bank
= 15 FPS -3dltalanos helyszin, gépkocsi kozlekedés
= 5-10 FPS - gyalogos kozlekedés
= 5 FPS - alacsony aktivitasu teriletek
e Scene complexity - helyszin mozgdstartalom kivalasztas
o High - sok és kiilonb6z6 mozgast tartalmazo helyszin (dllomasok, kdzlekedési csomépont)
o Medium - altaldanos mozgdstartalom (recepcio, iskola udvar, parkold)
o Low - kevés mozgdst tartalmazé helyszin (Iépcsd, raktar, targyald)
e Recommended bitrate - ajanlott bitrate (automatikusan kitoltédik a fenti paraméterek megadasaval)

A paraméterek kivalasztasa utan az ADD gomb hozzaadja a beallitott eszk6z6ket a projekthez.
Ha masik kiilonb6z6 paraméter(i kamerat is hasznal, akkor atallitva a csatorna beallitasokat az ADD gomb hozzaadja
ezeket is.

4.1.2. ROGZITHETO FELVETEL IDOTARTAM SZAMITAS TARHELY ALAPJAN - SPACE GIVEN TIME

Lehetdség nyilik a hozzdadott kamerak alapjan kiszdmolni a rogzitett felvétel idétartamat a tarhely és napi rogzitési
id6 alapjan.

e Set Disk Space as: rendelkezésre all6 tarhely (pl: 4TB)

e Recording Time per Day: napi rogzitési idGtartam: (pl 24H dllandd rogzités) (csak mozgasra rogzitésnél
becsiljik meg az értéket)

A beallitott paraméterek alapjan a szoftver kiszamolja a rogzithetd felvétel id6tartamat (1hdnap=30nap)
4.1.3. ROGZITHETO FELVETEL TARHELY IGENY SZAMITAS IDO ALAPJAN - TIME GIVEN

Lehetdség nyilik a hozzaadott kamerak alapjan kiszdamolni a rogzitett felvétel tarhely igényét a rogzitési idGtartam
alapjan.

e Set Saving time as: rogziten kivant idGtartam kivalasztas (nap, hét, év)

e Recording Time per Day: napi rogzitési idGtartam: (pl 24H allandé rogzités) (csak mozgasra rogzitésnél
becsliljik meg az értéket)

RIEL Elektronikai Kft. 5
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A bedllitott paraméterek alapjan a szoftver kiszamolja a rogzithetG felvétel tarhely igényét (GB vagy TB)
4.1.4. SAVSZELESSEG KALKULATOR

A kamerdk hozzdaddasa utan a Bandwitch fiilon automatikusan megjelenik a savszélesség Mpbs-ban.

A projekt végén lehet8ség nyilik kimenteni PDF formatumban az Export gombbal az adatokat a késébbi
felhasznalashoz.

RIEL Elektronikai Kft. 6
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5. [P KAMERA KONFIGU S

A kamerdk konfigurdldsaval kezd6dik a rendszer felprogramozasa.

Konfigurdlasi folyamat:

e

Az SADP szoftver segitségével lehet&sége van a helyi hadldzaton 1évé eszk6zok aktivalasara, bedllitasaink
madositasara.

A Hikvision eszkdzok els6 Gizembe helyezésekor sziikséges aktivalni az eszkdzoket.

Az aktivalaskor sziikséges megadni az eszkoz jelszavat. Lehet6sége van tovabbi biztonsagi kérdések megaddséra is
amiket jelszo visszadllitaskor tud hasznalni.

Tobb eszkozt is tud egyszerre aktivalni, ehhez valassza ki az 6sszes aktivdlandot a bal oldali négyzet bejelolésével.
Hibakdd esetén lehetséges megoldasok:

- Az eszkOz és a laptop legyen azonos switchre/halézati atjaréra dugva, kerllje el, hogy tébb atjard legyen
kozottiik
- Prdébalja meg Ujrainditani az SADP programot és a laptopot is

006 DS-2DF84361X-AEL Active 10.0.6.21 8000 N/A V5.5.8build 1... 10.0.6.254

O oo7 DS-2CD63C5G0-I1S Inactive 192.168.1.64 8000 N/A V5.5.70build ... 192.168.1.1

The device is not activated.

You can modify the network parameters after the

device activation.

MNew Password:

Confirm Password:

A haldzati paramétereket az eszkdzok aktivalasa utdn van lehetésége megadni az SADP programban.

Ha megadta a sziikséges paramétereket irja be alul az admin jelszét és kattintson a Modify gombra.

RIEL Elektronikai Kft. 7
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I Modify Network Parameters

@ Enable DHCP

~| Enable Hik-Connect

Device Serial No.: | DS-2CD63C5G0-1S2019041

P Address: |‘|0_O_6.22

Port: | 8000
Subnet Mask: | 255 255 2550
Gateway: | 10.0.6.254
Pv6 Address: |-
PvE Gateway: |::
Pv6 Prefix Length: | g4

HTTP Port: | g0

Admin Password:

A Batch config tool tobb eszkdz paramétereinek mdédositasara szolgdl. Fontos, hogy azonos tipusu és firmware
verzidval rendelkezs eszk6zok paramétereit mddositsa! A szoftverrel lehetdsége van konfig fajlok masoldsara is és
masik eszkozrél torténd bedllitds masolasra is.

Els6 lIépésként adja hozzd az eszkdzoket a fels6 részhez kijeldlve az eszkozoket, rakattintva az Add gombra és beirva
az eszkdzok jelszavat.

Batch configuration - konfiguracié masolds egy mar beallitott eszkozrél (javasoljuk, hogy el6szor 1 eszkdzon
torténjen préba konfiguracié masolas)

Bin — Konfiguracios fajl beillesztés

Total Number: 7 | £ Refresh + add X Delete L+ Upgrade [G: Batch Configuration | % Export Device Q
) Restore Default Parameters 1t Reboot GJ Wiper v B onviF | [ Setvia ISAP Health Monitoring
& cc D‘} UPnP v (© Time Synchranization D‘} Set Video Parameters [Z Bin [# Upgrading Detection

[ Download Cert

< | 1ID | Device Type | IP Address | Port | Chan... | Firmware Version | Serial No. | Upgrade | Operation | Status
~ 001 DS-2DF84361X..  10.0.6.21 8000 V5.5.8 build 180907 DS-2DF8436IX-AE.. Unknown oy Online
~ 002 DS-9632NI-18 10.0.6.199 8000 @ V4.21.8 build 1906... DS-9632NI-I181620... Unknown [t e ey | Online
~ 003 DS-2CD63C5G...  10.0.6.22 8000 V5.5.70 build 1808... DS-2CD63C5G0-IS...  Unknown e e s | Online
~ 004 DS-2CD4A26F.. 10.06.123 8000 V5.4.5 build 170519  DS-2CD4A26FWD-... Unknown e e 2 Online

Videds bemutatd link: https://www.youtube.com/watch?v=TmICRquPaok

Videds bemutatd link hibaelharitas: https://www.youtube.com/watch?v=TmICRquPaok
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Mindig a legfrissebb SADP segédszoftvert hasznalja. A legljabb verzié honlapunkroél letdlthet6 a Letéltések oldalon.
Javasoljuk, hogy a jelszd visszadllitds sordn a szamitogép és az eszk6z kézétt kézvetlen kapcsolat legyen. Az SADP-t
futtaté szamitégépen minden esetbe kapcsolja ki a tlizfalat a jelszo visszadllitds alatt!

Mindig csak egy Export fajlt generaljunk. Amennyiben elkiildte résziinkre a fajlt, ne készitsen Ujabb export fijlt,
mert igy a visszakUldott jelszd visszaadllitd fajl nem lesz érvényes.

Az SADP segédszoftver automatikusan felismeri, hogy az eszk6zon Uj vagy régi firmware van-e.

Az exportalast kovet6en a kamera vagy a rogzit6 IP cime nem valtozhat, ugyanez vonatkozik az SADP-t futtaté
szamitégépre is.

Export fijl generalasa:

1. Nyissa meg az SADP segédszoftvert.

2. Valassza ki a resetelni kivant eszkozt.

3. Itt alul kattintsunk a ,,FORGOT PASSWORD” gombra.

4. Afelugré ablakban nyomjuk meg az ,EXPORT” gombot.

5. Vdlasszuk ki a kivant mappat ahova az export fajlt menti.

6. Jobb oldalon a ,,DEVICE SERIAL No.” részben Iév6 szdmsort masolja ki.

7. A mentett fajlt, és a ,,DEVICE SERIAL No.” kiildje el e-mail cimiinkre support@riel.hu
8. Avdlasz e-mailben kiildlink egy ,,.xml” fajlt.

Import fajl ,,.xml” beillesztése:

1. Avisszakiildott fajlt mentse le a szamitégépére.

2. Nyissa meg az SADP segédszoftvert.

3. Jeldlje ki a megfelel6 eszkozt a bal szélen elhelyezked§ jel6lénégyzet kipidlasaval.

4. Nyomja meg a ,FORGOT PASSWORD” gombot.

5. Afelugré ablakban tallézza be az altalunk kiildott ,,.xml” f3jlt.

6. Adja meg az (j jelszot kétszer a ,,NEW PASSWORD” és a ,,CONFIRM PASSWORD” mezG6kben.

7. Ajelszénak tartalmaznia kell kis és nagybet(t valamint szamot is (legalabb 8, legfeljebb 16 karakter).
8. Nyomjuk meg a, CONFIRM” gombot.

9. Sikeres visszaadllitast kovetSen a 6. [épésnél megadott jelszé lesz az Uj jelszavunk.

Reset Password
Mode: Export/Import Secret Ke... -
@ Step 1: Click Export to download the key request file

(XML file) o take a photo of the QR code. Send the XML
file or QR code photo to our technical engineers,

Export QR code

@ Step 2 Input the key ar import the key file received fram
the technical engineer to reset the password for the
device.

® Input Key Import File

New Password:

Confirm Password:

Cancel

Minden Hikvision eszkdz elérheté webbdngész6bél az IP cim megaddasaval.
RIEL Elektronikai Kft. 9
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Webboéngészén keresztil torténé programozashoz az aldbbi bongészéket ajanljuk (mas bongészékkel az él6kép nem
fog megjelennil). Az elsé belépéskor egy plugin telepitése sziikséges, amit a bongész6 automatikusan feldob
Uzenetként. Az eszkdzok paramétereinek mddositasat ezen keresztiil ajanljuk.

- Internet Explorer

- Uj firmware verziéju Hikvision eszkézék esetén plugin telepités nem sziikséges és a Chrome béngészé is
tokéletesen miikodik!

- Firefox 51 verzid (Telepités elGtt sziikséges az eltérG verzio eltavolitasa, a telepitési konyvtar torlése,
valamint az internetkapcsolat kikapcsolasa. Telepitéskor az Egyedi telepitést valasztva a Mozilla
Maintenance Sevice programrészt NE TELEPITSE, kiildnben automatikusan frissiilni fog a program.
Let6lthet6 honlapunkrél

Web Client @ Belépés ]

¥ Hikcentral @ PTZ 10.0.6.21 @ videoWall 10.0.6.13

HIK

Jelszé

Elfelejtette a jelsz6t?

i;

A RN -..:. N |

T 2

‘l‘.‘.. l.’»l. SRS s AT I R

A kép beallitasok konfiguralasa mindig helyszinfliggd.
5.6.1. KEPJAVITO TECHNOLOGIAK

Er6s hattérfény esetén allitsa be a WDR lGizemmaddot.

~Képi beallitasok
Fényerd 50
Kontraszt 50

Telitettség 50

EEEE

Elesség 50
~Expozicios beallitasok

vFékusz

~Nappal/Ejjel kapcsolé

~Hattérvil.beallitas.

~Fehéregyensuly

vKépjavitas

~Videobeallitas

~Egyéb

RIEL Elektronikai Kft. 10



www.riel.hu v1.0

5.7.1. FOKUSZ BEALLITASOK
Kézi — manualis fokuszallitas
Automatikus — teljesen automata fokuszallitas

Félautomatikus — ha beallitottunk egy fékuszbeadllitast akkor az Ugy marad, képtartalom valtozas esetén nem
maodositja azt (Ez a bedllitds az ajanlott.)

~Foékusz
Fékusz méd | Félautomatikus V|
Min. fokusztavolsag 13.0m v|

5.7.2. EISMOD

Elektronikus képstabilizalds, mely megsziinteti a képremegést, amit oszlopon torténd felszerelés, vagy szél okozhat.
Csak sziikség esetén javasoljuk bekapcsolni.

~Képjavitas
Digitalis zajszlirés [Normal v
Zajcsdkkentés szintje S IW
Kodmentesitési mod [Ki v
ElS [BE v

5.7.3. LIMIT

Kamera PTZ funkcidéjat tudjuk limitalni, hogy ne lehessen példaul fal felé forditani a kamerat.

5.7.4. KEZDO POZICIO\PARKOLASI POZICIO

Beallitott kezdd pozicid esetén automatikusan visszaall erre a poziciéra vagy miveletre a kamera a megadott
tétlenségi id6 utan amit a parkoldsi pozicid menlpontban tudunk bedllitani.

Javasoljuk az 1. preset meghivdsdt 30 mp tétlenség utan.

[+#] Parkolasi muvelet engedélyezése

Parkolasi idd [5 | mp
Miivelet tipus | Preset V|
Mivelet tipus ID |1 v

5.7.5. PRESET

Kilonb6z6 preseteket tudunk elmenteni, amivel megadott pozicidkat tudunk el6hivni. Mentés esetén kattintsunk a
fogaskerék gombra.
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— | 4
1 Preset 1 A
2  Preset?2
3 Preset3
4  Preset4

5 Preseth

5.7.6. TURA

Tura hasznalatdval a kamera mozgdsa keril rogzitésre. A mozgas rogzitést a rogzités gombbal tudjuk megtenni és
ugyanezzel ledllitani.

Szlikség esetén haszndlhatd.

* o HEN

Tarat P B @® @® X
Tara2
Tara3

Tara4

5.7.7. ORJARAT

ElSre bedllitott presetek kozott mozog a kamera. Orjarat létrehozaskor hozzaadja a preset pontokat, a koztiik
torténd mozgds sebességét és a preset ponton tartdzkodas idejét.

Sziikség esetén haszndlhaté.

* BEE -

Orjarat. P m X
Orjarat Gtvonal2
Orjarat atvonal3d
Orjarat Gtvonal4
Orjarat Gtvonals
Orjarat Gtvonald
Orjarat Gtvonal?

Orjarat Gtvonald

5.7.8. PRIVAT MASZK

Privat maszk beallitasa esetén ki tud takarni a kamera képébdl. PTZ kamera esetén ez a terilet nem mozdul a
kameraval egytt!
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V] Privat maszk engedélyezése

11-21-2019 Thu 16:42:52 viiallw a o

1 Preset 1

2 Preset2

4 Preset4

5 Preset5

6 Presei6

7 Preset 7

8 Presetd v
Terilet rajzolasa ‘ | Mind torl

Privat maszk listaja | 0| | Tones |

Szam Név Tipus Engedélyezés Aktiv nagyitasi arany

5.7.9. UTEMEZETT FELADATT

Létrehozhat Utemezést a PTZ kamera funkcidihoz.

Alapbedllitisok  Limit  Kezdd pozicid  Parkolasimiivelet  Privat maszk  Utemezettfeladat  Konfiguracio toiése  Smart Tracking  PT

[ Utemezett feladatok engedélyezése

X ] Az Gsszes teriése
B«
0 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24
HtTS I B Automatikus keresés
i 2z 1 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24 I Kép keresés
Kedd ) B )
I Véletienszer(l keresés
i 2 1 8 8 10 12 14 18 18 20 22 24
Szerda Onjarat
i 2z 4 [} 8 10 12 14 16 18 20 22 24 W Tia
Csiitd..
I Preset
i 2 1 8 8 10 12 14 18 18 20 22 24
Péniek [ Panorama keresés
i 2 4 [} 8 10 12 14 16 18 20 22 24 B Fe-le keresés
Szom. .. L. -
I Dom djrainditas
0 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Vas B Dom bealitas
B Auxkimenet
m— —

5.7.10. SMART TRACKING

A Smart Tracking funkcio lehet6vé teszi, hogy a kamera felvételen megjelené mozgast kdvesse a kamera.
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Lehetdsége van ugy beallitani, hogy analitikai funkcié aktivalja ezt a funkciét (pl vonalatlépés, behatolas észlelés).
A projektben nem javasoljuk a haszndlatdt.

Alapbedllitisok ~ Limit  Kezdd pozici6  Parkolasi miivelet ~ Privat maszk  Utemezett feladat  Konfiguracié toriése ~ Smart Tracking

["] Smart Tracking engedélyezése

vy a 9« a o
« U » F . g
» v 4 D O
— [T
1  Preset1 N :
2 Preset2 |
3 Preset3
4 Preset4
5 Preset5
6 Preset6
7 Preset7
e B 8 Preset8 v
Idotartam [300 | mp '
Nagyitasi arany megadasa ‘
Tracking Zoom Ratio D . [50
Color Consistency
When zooming-in target h... e » [W
When tracking target hum. .. D, [50
When zooming-in target v... E : IT
When tracking target vehi... c » W
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6. ROGZITO KONFIGURALAS

A rogzit6 konfigurdlasa a kamerdk paraméterezése utan torténik.

Konfigurdlasi folyamat:

Az SADP szoftver segitségével lehet&séglink van a helyi haldzaton Iévé eszkozok aktivalasara, beallitasaink
madositasara.

A Hikvision eszkdzok els6 Gizembe helyezésekor sziikséges aktivalni az eszkdzoket.

Az aktivalaskor sziikséges megadni az eszkoz jelszavat. Lehet&séglink van tovabbi biztonsagi kérdések megadasara is,
amiket jelszo visszaallitaskor tudunk hasznalni.

Hibakdd esetén lehetséges megoldasok:

- Az eszkoz és a laptop legyen azonos switchre/haldzati atjarora dugva, keriljuk el, hogy tobb atjard legyen
kozottiik
- Prébaljuk meg Ujrainditani az SADP programot és a laptopot is

A haldzati paramétereket az eszkdzok aktivalasa utan van lehetsége megadni az SADP programban.
Ha megadta a sziikséges paramétereket irjuk be alul az admin jelszét és kattintson a Modify gombra.

I Modify Network Parameters

@ Enable DHCP

~| Enable Hik-Connect

Device Serial No: | DS-2CD63C5G0-1S2019041

P Address: |‘10_O_6.22

Port: | 8000
Subnet Mask: | 255 255 2550
Gateway: | 10.0.6.254
Pv6 Address: |-
Pv6 Gateway: |::
Pv6 Prefix Length: |54

HTTP Port: | g0

Admin Password:

A régziték 2 db haldzati adapterrel rendelkeznek. A projektben egyediil a LAN1 port haszndlata sziikséges.
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Minden Hikvision eszkdz elérheté webbongész6bél az IP cim megadasaval.

Webbongészén keresztil torténé programozashoz az aldbbi bongészéket ajanljuk (mds bongészékkel az él6kép nem
fog megjelennil). Az els6 belépéskor egy plugin telepitése sziikséges, amit a bongész6 automatikusan feldob
Gzenetként. Az eszk6zok paramétereinek médositasat ezen keresztil ajanljuk.

- Internet Explorer

- Uj firmware verziéjé Hikvision eszk6zok esetén plugin telepités nem sziikséges és a Chrome bongészé is
tokéletesen miikodik!

- Firefox 51 verzid (Telepités el6tt szlikséges az eltérd verziod eltavolitasa, a telepitési konyvtar torlése,
valamint az internetkapcsolat kikapcsoldsa. Telepitéskor az Egyedi telepitést valasztva a Mozilla
Maintenance Sevice programrészt NE TELEPITSE, kiildnben automatikusan frissiilni fog a program.
Letolthet6 honlapunkrél

Web Client @ Belépés

5 B Hikcentral @ PTZ 10.0.621 @ videoWall 10.0.6.13

HIK

Jelszo

felejtette a jelsz

{ [ |
BT i 1T T i T S re s ey T

Ha a rogzit6ében nincs elbre telepitett és formazott merevliemez, az elsé bekapcsoldskor folyamatos csipogd hangot
ad ki. Ez egészen addig tart, mig le nem formazza a hattértarat.

1. Lépjen be a Meniibe.
2. Valassza ki a HDD meniipontot.

3. A megjelend ablakban lathaté a merevlemezek listaja. Valassza ki a formattalni kivdnt merevlemezt és kattintson a
Formaz gombra.

4. A formazas végéig varjon tirelemmel, ne szakitsa meg a folyamatot!

Fontos: a Feliilir, ha megtelt dobozt kipipdlva a mereviemez megtelte utdn az uj felvételek feliilirjék a régieket. Ez az
opcio alapértelmezésben aktiv.
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HDD kezelés | Formazas | | Rebuild Vid... | | Rebuild All.. |
[+ HDD szama Kapacit. Szabad Statusz Tipus Audio Folyamat
¥ 1 3726.02GB 3705.00GB Alvo Helyi RIW
[+ 2 3726.02GB 3704.00GB NO Helyi RIW
¥ 3 3726.02GB 3552.00GB NO Helyi RIW
™ 4 3726.02GB 2719.00GB NO Helyi Redundans

A hattértdr tipus beallitast csak a rogzité helyi meniljén vagy a Batch Configuration Tool segitségével érhet6 el.

6.5.1. HELYI FELULETEN

Allitsa 4t a Hattértar médnal a Kvéta médot Csoportra. A rogzits ezutan Gjraindul.

A Taroldeszk6z menuben allitsa a rendelkezésre allé merevlemezbdl n-1 darabot R/W (Read/Write) lizemmédra, az
utolsé merevlemezt pedig Redunddns izemmodra.

6.5.2. BATCH CONFIGURATION TOOL FELULETEN

Lépjen be a Batch Configuration Tool szoftverbe, adja hozzd a rogzit6t a fels6 meniiben.

Remote Configuration x

- & System | Configuring the HDD Parameters

@ Device Information HDD No. | Capacity(GB)| Free $pace(GB)| Status Type HDD Group ... | Property

& General 1 3726.02 1456.00 Normal Local Group01 Read/Write

& Time 2 3726.02 3695.00 Sleeping Local GroupO1 Read/Write

&2 System Maintenance 3 3726.02 2975.00 Normal Local Group01 Read/Write

W Rsz32 4 3726.02 3082.00 Sleeping Local Group01 Redundant Disk

£ RS485

@& Log

&5 User + Sleeping

5 Resource Usage Madify Format Update N+1 Configuration | ESATA and MiniSA...

! Camera Delete Invalid Disk Mount Disk Unmount HDD | Dewice Log Backup

e Security Progress:

& Login Security 0%
+ (?} MNetwork
- @ Storage Storage Mode: HDD Group v
_ HDD Group No.: HDD Group01 v

&) NAS 7 All

57 File ' IP Camera02
+ & Event + IP Carneral3
+ & Image + IP Camerald
* & Counting < IP Cameral9
* ﬂ Heat Map

) Save

* (:} Road Traffic
+ & POs b
+ {} Temperature Measurement E
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Allitsa 4t a Storage mddnal a Storage Mode opciét HDD Group-ra. A rdgzit ezutdn Gjraindul.

Storage Mode: |HDD Group ad
HDD Group Mo HDD Group0l d
~ All
~ IP Camera(2
~ [P Camera03
~ IP Camerald

~ |P Camerald

Kattintson a Remote Configuration opcidra.

D Device Type IP Address Port Channel | Firmware Version Serial Mo.

0 oo DS-9632MI-18 10.0.4.199 8000 @ V4,220 build 19082 DS-9632NI1-18162015103...

Upgrade

Unknown

Save

v1.0

Operation
S0 e
Remote Configuration

A Storage-> General meniipontban kattintson a beallitandd merevlemezre, majd valassza a Modify gombot.

A meniben allitsa a rendelkezésre all6 merevlemezbdl n-1 darabot R/W (Read/Write) izemmaddra, az utolsé

merevlemezt pedig Redundant izemmdadra.

# Sl @7 HDD Property Settings et
HDD No.
De HDD Group MNo.: |1 -
9" property:
B O Read/Write Redundant Read-only
Save Cancel

1 C

wice

6.6.1. HELYI FELULETEN

Ez a programozdsi méd haszndlhatd, de javasoljuk a webbdngész8s programozds haszndlatdt (ldsd a kévetkezd

fejezetben).

Valassza ki a Kamera meniipontot.

Itt a Keresés gombbal kilistazhatja a hdldzaton fellelhet6 dsszes online eszkdzt, majd hozzaadhatja a listdhoz.

A hozzaadni kivant kamera melletti dobozt bepipalva, a Gyors hozzaadas gombbal adhatja hozza. Mas kamerakat a
baloldalon |évé interfész segitségével az IP cimet, a megfelelS protokollt, felhasznald nevet és jelsz6t megadva tud

hozzarendelni.

6.6.2. WEBBONGESZOBOL

Valassza ki a Rendszer -> Kamera beallitas menipontot. Kattintson a Gyors hozzdadas gombra.

RIEL Elektronikai Kft.
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Kis id6 utan megjelennek a halézaton elérhet6 kamerak, jeldlje ki a kivant kamerakat. A kamerak ezutan hozzdadasra

keriilnek, de a jelszét be kell irnunk (kétszer) a kamerakat kijel6lve a Médositas menipontban!

IP kamera

[] Csatornaszam ~ Kamera neve

O

O o0Ooao

1.1.1.

Adja hozza a rogzit6ket a Batch Configuration Tool programhoz, ahhoz, hogy a felsé részen is megjelenjen.

D1

D2

D3

D4

D5

IPdome

4A26

DS-2CDTAZ6G. .

Camera 01

Camera 01

IP cim

10.06.21

10.0.6.123

10.0.6.198

10.0.6.22

10.06.26

Csatornasz. Menedzsment port

1

1

1

1

8000
8000
8000
8000

8000

| Gyors h.. | | Egyéni protokoll | | Aktivalas |
Biztonsag Statusz Protokoll  Kapcsal...
Erés Online HIKVISION  http://10....
Erés Online HIKVISION  http://10....
Erés Online HIKVISION  http://10....
Erds Offline(Rendellen... HIKVISION http://10....
Erds Online HIKVISION http://10....

Kamera IP cime

Protokoll

Menedzsment port

[10.0.6.21

| HIKVISION

8000

[[] Alapértelmezett port hasznalata

Csatornasz.
Felh.név
Jelszd

Ujra

Atviteli protokoll

IP-kamera idészinkronizal...[+/] Engedélyezés

Tanusitvany-ellendrzés

HASZNALATAVAL

1

ladmin

| Auto

@ Add IpC

Jel6ljon ki egy rogzit6t és kattintson a felsé sorban lévé

Valassza ki a hozzaadasi modok koziil a megfelel6t.

Javaslatunk:

[] Engedélyezés

menipontra.

TOBB IP KAMERA HOZZAADAS ROGZITOHOZ BATCH CONFIGURATION TOOL

IP Segment: adja meg az induld és befejezé IP cimet a kamerdknak és a hozzadjuk tartozd jelszavat, majd
kattintson az OK gombra

RIEL Elektronikai Kft.
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Add IPC X

Adding Mode P Address ® |P Segment Port Segment

Batch Import Device List Online Device

Start IP Address |

End IP Address
Port |B000
User Name |admin

Password

- Online Device: jeldlje ki a hozzaadni kivant online kamerak kozll amelyiket szeretné hozzdadni, adja meg a
felhasznaldnevet és jelszot, majd kattintson az OK gombra.

Add IPC X
Adding Mode P Address P Segment Port Segment
Batch Import Drevice List @® Online Device
Result
| Device Type | IP Address | Port | Firmware Version| Seria
DS-KD2003-IME1 10.0.4.171 8000 V2.0.6build 19...  D5-K
DS-2CD2T43G0-18 10.0.4.85 8000 V5.6.2build 19...  D5-2
DS-2CD2T43G0-18 10.0.4.24 8000 V5.6.2build 19...  D5-2
DS-KHE310-WL 10.0.4.181 8000 V1.5.1build 19...  D5-K
DS-KHE320-WTE1 10.0.4.182 8000 V2.0.2build 19...  DS-K
DS-KVa402-1M 10.0.4.170 8000 V1.5.1build 19...  D5-K
DS-D6055FL-B/S 10.0.4.150 8000 V2.2.1 build 20...  DS-C

User Name

Password

e

A Batch Configuration Tool nem ad visszajelzést a folyamat végeztérél, kérem ellenérizze a rogzit6t.
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Lejatszas 2 Alkalmazas Beallitasok

Megjelenitési beallitasok megjelenitése ~ OSD beadllitasok  privat maszk

B3 Hewi

] Rendszer Kamera |[DZ] 4A26 v|

@ Halozati Kameranév megj.

{-‘o Kép és hang ] Datum megj.

| & kép ] Hét megj.

Esemény Kamera neve [4A26 |

B Tarolds Idaform. [24 érds v|

- Datumformarum [HH-NN-EEEE v

FqQ | Jammiészlelés

£ vea Szovegatfedés

B Emberi test felvétele a1 | ]

E loT-csatornabeallitasok 02 I |
0s [ |
04 [ |
s [ |

0SD beall. [Nem &tldtsz6, nem villog v

s l |
ar [ ]
s [ |

e

A kameraneveket a régzitén javasoljuk elvégezni a Bedllitdsok->Kép->0SD bedllitasok fiilon.
A kameraneveknél javasoljuk, hogy igy térténjen az elnevezés:

- Kamera szdm a belsé nyilvantartds alapjan
- Helyszin (Féldszint ebédlé

Pl: 161 FSZ ebéd|&

1. Lépjen be a Meniibe.
2. Valassza ki a Régzitési beallitasok menipontot.

3. A megjelend ablakban a Kamera opciénal kivalaszthatja, hogy melyik kamera bedllitasait adja meg. Kivalaszthatja
a rogzités modjat és beallithat id6szakokat. Valassza ki a bal felsé sarokban a Folyamatos tizemmadot és jeldlje ki a
teljes id6szakot. Ne felejtse el engedélyezni és bedllitani a megfelelS funkcidkat. Az értékeket at tudja masolni masik
napokra, majd a tébbi kamerdra is a Masolasi cél meniivel. Fontos, hogy minden miivelet utan kattintson a Ment
gombra.
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Rogz. iitemezése Képmentés

Kamera [[D1] IPdome v

[ Engedélyezés

|Folyamalos V| X Torlés Ml Az 6sszes torlése

. Folyamatos

0 2 4 B 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Hétfs M Mozgas
0 2 4 ] ] 10 12 14 16 18 20 22 24 B Aam
edd | e et
. Mozgas / iasztas
0 2 4 B 8 10 12 14 16 18 20 22 24
szercs | Mozgés e fasztas
0 2 4 B 8 10 12 14 16 18 20 22 24 I Esemeny
osuto... |
[ pos
0 2 q B 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Pentck |
0 2 4 B 8 10 12 14 16 18 20 22 24
szom.. |
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

v

7. ESZKOZOK ELERESE ES ALAPINFORMACIOK

Hikvision eszk6zok webes elérése bongészos feliletrdl

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/segedszoftverek/hikvision-eszkozok-webes-elerese-bongeszos-feluletrul

Hikvision eszk6zok jelszo visszaallitas

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/segedszoftverek/hikvision-eszkozok-jelszo-visszaallitas

Hikvision eszk6zok port forward beallitasa

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/video/hikvision-eszkozok-port-forward-beallitasa

8. [IVMS

8.1.1. HIKVISION IVMS-4200 3. X TELEPITOI KEZIKONYV - MAGYAR 1.2 HUN

Hikvision iVMS-4200 3.x telepitdi kézikdnyv

http://files.riel.hu/ivms-420031telepitoikezikonyvhunv12.pdf
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9. ROGZITO LEIRASOK

9.1.1. HIKVISION NVR ROGZITO FELHASZNALOI LEIRAS - MAGYAR 1.4

e Hikvision NVR rogzitékh6z készullt magyar nyelvi felhasznaldi leiras

http://files.riel.hu/hikvision-nvrrogzitofelhasznaloileiras14.pdf

9.1.2. HIKVISION TURBO HD ROGZITO FELHASZNALO!I LEIRAS - MAGYAR 1.4

e Hikvision TURBO HD rogzitékhoz készilt magyar nylevii felhasznaloi leiras

http://files.riel.hu/hikvision-turbohdrogzitofelhasznaloileiras14.pdf

10. EGYEB UTMUTATOK

Hikvision eszkoz6k jelszé visszadllitas

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/segedszoftverek/hikvision-eszkozok-jelszo-visszaallitas

Hikvision firmware frissités

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/segedszoftverek/hikvision-firmware-frissites

Hikvision eszkoz6k webes elérése bongészds feliiletrdl

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/segedszoftverek/hikvision-eszkozok-webes-elerese-bongeszos-feluletrul

Hikvision eszk6z6k port forward beallitasa

https://www.riel.hu/tamogatas/tudastar/video/hikvision-eszkozok-port-forward-beallitasa

11. OKTATASI ANYAG

RIEL Tréning - HV-TA - Hikvision HCSA vided alapszint v.1.4.pdf

12. SUPPORT ELERHETOSEGEK

& J ©

Irashan Telefonon Szemelyesen

Hibajegyek Hivj minket Kozpontukban
Barmilyen jellegi hibat be tudod jelenteni. Mérnokeink minden nap 8-18 6ra kozott varjak El6zetes id6pont egyeztetés alapjan lehetdseget
Mérnokeink hamarosan felveszik veled a hivasodat, hogy azonnal segitségedre lehessunk. biztositunk személyes egyeztetésre
kapcsolatot a probléma megoldaséra. mérnokeinkkel.
= +36 (1) 236 8052
@ t@riel.h % RIEL K& t
a support@riel.hu O +36 (20) 890 0702 =} dzpon

M(iszaki terméktamogatasunk telefonon és e-mailen érhetd el. Ha problémad van eszkdzbedllitassal, firmware-
frissitéssel, jelszé-visszaallitassal vagy mds egyébbel kapcsolatban, keressen minket az alabbi elérhet6ségek
valamelyikén.
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