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VERSA Plus

VEZERLOPANEL

A VERSA Plus vezérl6panel kis, és kdzepes meret(i objektumok
védelmére szolgél. Lehetévé teszi vezetékes, vezetéknélkili vagy

a kétfajta rendszert kombinalo hibrid rendszerek kialakitasat is.
Kompatibilis a - nyilt terlileten akar 500 m, azaz 78.5 hektarnyi
tertletet jelentd - kivalé miikddési tavolsagot nyijtd, ABAX, ABAX 2
csaladhoz tartozé eszkdzok hasznalatat biztosito ACU-120 és
ACU-270 vezérlékkel.

A VERSA Plus az egyetlen, a korabban csak t6bb kilonallé eszkdz
- ETHM, GSM, INT-VG és INT-AV, valamint PSTN kommunikator
- alkalmazasa éltal elérhet6 tulajdonsagok kombinaciojat nyuijtd
megoldas. Ennek eredményeként a VERSA Plus vezérlépanel
hatékony informacidatvitelt lehetévé tevs, harom csatornan (Ethernet,
PSTN, GSM/GPRS) keresztillt torténd kommunikaciét biztosit.

e EN50131 Grade 2 megfelelés
¢ 4 programozhaté vezetékes zbna:
o NO és NC tipusu, redény- és rezgésérzékelbk
csatlakoztatasanak tamogatasa
o EOL és 2EOL kialakitas tamogatasa
* Kiegészité, NC tipusu szabotazsbemenet
¢ 5 programozhaté vezetékes kimenet:
o 2 nagyaramu kimenet
o 2 kisaramu OC tipusu kimenet
o 1 relekimenet
o 3 tapfesziltségkimenet
¢ Hazba szerelhet piezoelektromos hangszéré (hangjelzés) csatlakoztatasara szolgald kimenet
¢ Programozhat6 bemenetek maximalis szama: 30
¢ Programozhat6 kimenetek maximalis szama: 12
e 2 particiéra feloszthatd rendszer
o Mindkét particidhoz kijeldlhetd zonék
¢ Rendszermikddtetés:
o LCD vagy LED kezel6k
o VERSA-LCDM-WRL, VERSA-KWRL2 vezetéknélkiili kezeldk
o INT-TSG, INT-TSH érint6képerny&s kezel6k
o Proximty-kartyak
o Tavvezérlok
¢ Beépitett PSTN kommunikator:
o Téavfelligyelet (SIA, ContactlD, stb.)
o Hanglizenés (8 telefonszam, 16 lizenet)
o Tévoli programozas DLOADX programmal (300bps modem)
¢ Beépitett GSM/GPRS modul:
o Hang/SMS (izenés
o SMS/GPRS jelentés
o 2 SIM Kkartya hasznalatanak tamogatasa
o Programozas DLOADX programmal
¢ Beépitett ETHM modul:
o E-mail Gzenés
o MUkodtetés, PUSH értesitést biztosito VERSA CONTROL alkalmazéssal
o Tavfelligyeleti jelentés
o Programozas DLOADX programmal
¢ Beépitett hangmodul:
o Kdzel 13 perc hangmeniiben alkalmazott tizenet
o 16 telefonszam értesitésére szolgald tébb mint 4 perc értesitési hanglizenet (max. 16 mp. hosszlsagu lizenetek)
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* Beépitett USB-HID csatlakozdaljzat
® 2047 tételes eseménynapld
¢ 30 felhasznal6 kezelése és mindegyikhez az alabbi mikddtetéeszkdzok kijeldlésének lehetésége
o Kéd
o Proximty-kartya
o Tavvezérld
* 4, automatizaciot lehetévé tevd idézits:
o Particiok élesitése/hatastalanitasa
o Kimenetek vezérlése (vilagitas, kerti locsolo, stb. be-/kikapcsolasa)
* Eltavolithat6 csatlakozok
 VVezérl6panel SATEL szerver csatlakozasi hiba jelentésének letiltasara szolgalé opciod
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MUSZAKI ADATOK

Hangiizenetek 16
Uzenetkiildés telefonszam 8

Kis aramerésségli programozhato6 kimenetek terhelhetésége 50/12VDC mA
Esemény naplo 2047
Zo6nak 2

Id6zité 4

Tap aramteljesitménye 2A

Haz méretei 266 x 286 x 100 mm
Nyomtatott aramkori lemez méretei 173x105mm
Mikodési hémérséklet -10..4+55 °C

Tapfesziiltség (+15%)

18V AC, 50-60 Hz

Maximalis nedvesség 93+3%
Aramfelvétel az akkumulatorbél - maximalis 340 mA
Aramfelvétel az akkumulatorbol - készenléti allapotban 180 mA

Az akkumulator hiba bejelentésének fesziiltsége (+10%) 1V

Az akkumulator toltésének arama (atkapcsolhato) 10,5V
EN50130-5 szerinti kornyezetvédelmi osztaly Il

Az aram bevétele készség allapotaban 230 V halozatbol 120mA
Maximalis aramfelvétel 230 V halézatbol 200mA

A taplalo kimeneti fesziiltsége 12+15%VDC
Programozhato vezetékes bemenetek 4
Programozhat6é bemenetek maximalis szama 30
Programozhaté vezetékes kimenetek

Programozhaté kimenetek maximalis szama 12
Tapfesziiltség kimenetek

Kommunikacios buszok 1
Kezelok -ig6
Biztonsagi fokozat EN50131-3 szerint Grade 2
AUX kimenet terhelhetésége 500mA/12VDC
Ajanlott transzformator 40VA
Tomeg (hazzal és liegészitokkel) 12509
Felhasznalok 30
Ertesitési email cimek 8
Szoveges lizenetek 64

+VR kimenet max. terhelhetésége 200mA/12VDC
KPD kimenet max. terhelhetésége 500mA/12VDC
programozhato relékimenet max. terhelhetésége 1000/24 VDC mA
programozhaté nagyaramu kimenetek max. terhelhetésége 1100/12VDC mA
Kimeneti fesziiltségtartomany 10,5V..14VDC
Akkumulator toltéaram 800 mA
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